
Primepower
chAmp 
Vattentät batteriladdare


Hög verkningsgrad


Överhettningsskydd


Vattentät och stöttålig, IP67


Kompakt metallkapsling


Liten och lätt att installera


Intelligent laddning


Kan installeras utomhus

Primepower chAmp är en mycket
kompakt batteriladdare avsedd för alla
typer av batterier.
Kapslingsklassen, volymen, 
stöttåligheten och effektiviteten gör
chAmpladdarna perfekta till en 
mångfald av applikationer. De passar
lika bra till att ladda batterier med 
cykliska arbetsuppgifter som till 
underhållsladdare för startbatterier. 
Laddaren klarar installationer i tuffa
miljöer, t.ex motorrumsplacering. Kan
installeras fristående eller som
ombordladdare



Primepower
chAmp 
Vattentät batteriladdare

Specifikationer
Volt/Ampere 12V/7A 12V/17A 24V/5A 24V/8A 24V/12A 12V/30A 24V/20A

Inspänning (VAC) 90-240 220-240
90-240

220-240 220-240 220-240 220-240

Laddspänning, nom (V) 12 12 24 24 24 12 24

Laddström (A) 7 17 5 8 12 30 20

Kopplingsklass IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Rek. batteri-
kapacitet (Ah)

10-100 20-250 5-50 10-120 20-200 50-400
20-300

Mått (mm, BxLxH) 80x150x43 90x193x47 80x150x43 98x193x48 90x193x47 98x193x47 98x193x47

Vikt (kg) 1,0 1,7 1,0 1,5 1,7 1,7 1,7

Verkningsgrad >90% >90% >90% >90% >90% >93% >93%

.

Alla modeller utom 12/7 och 24/5 kan levereras med laddningsalgoritmer enligt ovan

Standard GEL / AGM Traction


