
Obtenga más espacio de trabajo alrededor de su 
bala con la puerta vertical. Cargue desde ambos 
lados.

Puede elegir otros colores RAL para sus prensas.Obtenga acceso remoto a su prensa con nuestro 
sistema inteligente de monitorización de flota, 
BRA-IN.

Extras opcionales

Prensa flexible para varios tipos de sectores
Compacte diferentes tipos de materiales reciclables incluyendo 
cartón, papel y plástico blando.
 
Las balas tienen un tamaño de palé perfecto
La dimensión de la bala se optimiza para su transporte, y las balas 
terminadas encajan en un palé EUR estándar. 

 �

Atado fácil de las balas �

Alto volumen �

Ciclos de la prensa cortos �

Rollos de cinta frontales para facilitar su instalaciòn cerca de  �

la pared

Radio de compresiòn alto �

Las balas se ajustan a un palé EUR estándar �

El recubrimiento en polvo es resistente y disponible en mu- �

chos colores

www.compactech.cl

Características

Prensa vertical B20

Prensas verticales

B-series
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Peso bala
Cartón (kg) 200-250
Lámina de plástico (kg) 250-300

Detalles del producto
Prensa vertical B20

160 dB100 dB75 dB50 dB 62-64 
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Refrigerador Otras prensas de embalarSuspiro B20 Motor de turborreactorCoches en la autopista
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Tamaño de la bala AnxFxAl (mm) 1200 x 800 x 800

Abertura de llenado AnxF (mm) 1200 x 480

Alimentación eléctrica 3x400V 50Hz 16A

Motor (kW) 4.0

Duración del ciclo (seg) 36 / 21

Dimensiones AnxFxAl (mm) 1775 x 1030 x 2790

Peso (kg) 1250

Recorrido (mm) 750

Número de ataduras 4

Tipo de atadura Cuerda

Bala completa ligera Sí

Expulsión de bala Automático
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Fuerza de prensado 20 t

Nivel de ruido 62-64 dB

Tipos de residuos
Cartón, Lámina de plástico, papel.
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Compactech Ltda.
Poeta Pedro Prado 1689
Quinta Normal, Santiago, Chile
Móvil: 56 9 7957 3695
Whatsapp: +56979573695
ventas@compactech.cl

Especificaciones técnicas


