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CARLO
Art.Nr. Grossist Nr. Type

340-112-235 54.47.626.398 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100. KL.I. Galvaniseret.

340-112-245 54.47.626.084 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/840/1100. KL.I. Galvaniseret.

340-112-235-K2 54.47.626.385 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100. KL.II. Galvaniseret.

340-112-535 54.47.625.946 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100. KL.I. Antracit RAL7016.

340-112-545 54.47.626.042 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/840/1100. KL.I. Antracit RAL7016.

340-112-935 54.47.626.055 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/830/1100. KL.I. Sort RAL9005.

340-112-945 54.47.626.369 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 10W/840/1100. KL.I. Sort RAL9005.

340-118-235 54.47.626.110 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/830/2000. KL.I. Galvaniseret.

340-118-245 54.47.626.372 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/840/2000. KL.I. Galvaniseret.

340-118-535 54.47.625.933 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/830/2000. KL.I. Antracit RAL7016.

340-118-545 54.47.626.097 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/840/2000. KL.I. Antracit RAL7016.

340-118-935 54.47.626.107 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/830/2000. KL.I. Sort RAL9005.

340-118-945 54.47.626.039 CARLO pullertarmatur. Fortimo DLM ES 18W/840/2000. KL.I. Sort RAL9005.

Relevant tilbehør:

880-120-200 54.47.621.678 Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Galvaniseret.

880-121-200 54.47.628.260 Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.II m/montageluge. Galvaniseret.

880-120-500 54.47.626.220 Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.I. Antracit RAL7016.

880-121-500 54.47.627.203 Ø133mm mast. 1,20/0,70M f/nedgravning. KL.II m/montageluge. Antracit RAL7016.

881-080-200 Skaffevare Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.I. Galvaniseret.

881-081-200 Skaffevare Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.II. m/montageluge. Galvaniseret.

881-080-500 Skaffevare Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.I. Antracit RAL7016.

881-081-500 Skaffevare Ø133mm mast. 0,80M f/påboltning. KL.II. m/montageluge. Antracit RAL7016.

800-145-500 54.47.001.337 Isoleringsindsats (skumkolds) Ø135/60 for master Ø133/Ø108mm.


