
Neutral Lye
Laugengrundierung um das Vergilben zu verhindern
Neutrale Lauge wird für die Laugrundierung von unbehandeltem oder frisch
geschliffenem Innenholz verwendet, z. B. Böden, Treppen, Möbeln und Paneelen. Die
Grundierung verhindert das Vergilben des Holzes und betont die Holzmaserung,
wodurch je nach gewählter Farbe ein farbiger Waschungseffekt entsteht. Neutrale
Lauge kann auf allen Holzarten verwendet werden.

Bietet ein leichteres Finish
Reduziert den Vergilbungsprozess von Holz
Für alle Hölzer

Anwendungsbereich Zur Anwendung auf neuen oder frisch geschliffenen Holzböden. Geeignet für Massiv-
und Fertigböden

Arbeitsbeschreibung Vorbereitung
Das unbehandelte Holz muss vor der Anwendung der Lauge mit feinem Schleifpapier
geschliffen sowie sauber und trocken sein.

Behandlung
0

Bitte beachten
Oberfläche mit einem WOCA-Öl oder -Lack fertigstellen. Neutrale Lauge färbt das
Holz nur und bietet keinen Schutz.

Trockenzeit 8-10 Stunden bei 20°CTrockenzeit:

Technische Daten >5 % - 30%: Färbemittel. < 5%: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOLDeklaration:

0 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/g (Wb)): 30 g/l.VOC:

0.95-1.00 g/ml.Dichte:

pH 7-8pH-Wert:

2 JahreHaltbarkeit:

8-10 m²/LErgiebigkeit:

Mit warmem WasserWerkzeugreinigung:

10-30°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden
(z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
Lagerung:

SchwachGeruch:

Pflege und
Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die
Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst
werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S
übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem
Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion,
Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m.

Technische Datenblatt
18-12-2025. P. 1/2



abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne
vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.
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