
Intensive Wood Cleaner, Spray
Środek do wstępnego przygotowania powierzchni
Intensive Wood Cleaner to gotowy do użycia spray zaprojektowany do głębokiego
czyszczenia wszystkich rodzajów wewnętrznych wyrobów drewnianych, takich jak
meble, schody, drzwi, panele i blaty stołów. Jest skuteczny na powierzchniach
olejowanych, woskowanych, malowanych i lakierowanych, i został specjalnie
opracowany, aby przygotować powierzchnie drewniane do dalszych zabiegów.

Usuwa resztki mydła, tłuszcz i zabrudzenia
Dobrze przygotowuje powierzchnię do końcowej obróbki
Do elementów użytkowanych we wnętrzach

Obszar aplikacji Do czyszczenia drewna nowego, surowego, szlifowanego i uprzednio poddanego
obróbce. Idealny do wszystkich gatunków drewna.

Sposób
stosowania

Przygotowanie
Do szczególnie opornych plam zalecamy Wood Stain Remover WOCA.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało
widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja
Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem.Spryskać powierzchnię Intensive Wood
Cleaner.Pozostawić na 5 min. i zmyć czystą wodą.Następnie pozostawić do
wyschnięcia na 2-8 godz. zależnie od dalszej obróbki.

Uwaga
Intensive Wood Cleaner skutecznie odtłuszcza olejowane i woskowane powierzchnie,
które po czyszczeniu powinny być ponownie olejowane lub woskowane. Powierzchnie
lakierowane można odświeżyć za pomocą WOCA Master Care.

Czas suszenia 2-8 godziny w 20°CCzas suszenia:

Dane techniczne >5% ≤15%: Niejonowe środki powierzchniowo czynne.Deklaracja:

1.00-1.10 g/ml.Gęstość:

pH 10-11Odczyn pH:

3 lataTrwałość:

+15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.Temperatura aplikacji:

6-10 m²/LWydajność:

BezbarwnyKolory:

Za pomocą wodyCzyszczenie narzędzi:

+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej
temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem.
Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Przechowywanie:

750 MLOpakowanie:

SłabyZapach:

Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.Proporcje wymieszania:
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Konserwacja i
produkty
uzupełniające

Pielęgnacja
Intensive Wood Cleaner odtłuszcza powierzchnie olejowane i woskowane, w związku z
czym należy je następnie poddać ponownej obróbce. Powierzchnie lakierowane należy
odświeżyć Master Care WOCA.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym
doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA
Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat
można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji,
stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp.
WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych
informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje
wszystkie poprzednie wersje
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