
Master Care
Do podłóg lakierowanych, winylowych i
laminowanych
Master Care to preparat do pielęgnacji podłóg wykonanych z lakierowanego drewna,
laminatu lub winylu. Wypełnia niewielkie zarysowania, zwiększa wytrzymałość
powierzchni i efektywnie chroni ją przed zużyciem, a tym samym przedłuża żywotność
podłogi. Ponieważ środek nie tworzy grubej warstwy, można go używać zgodnie z
potrzebami.

Pielęgnacja i odświeżenie
Przedłużona żywotność podłogi
Ochrona przed zużyciem i zarysowaniami
Łatwa aplikacja
Certyfikat IBR

Obszar aplikacji Do wszystkich rodzajów powierzchni winylowych, laminowanych, PVC i
lakierowanych/malowanych.

Sposób
stosowania

Przygotowanie
Podłogę dokładnie umyć preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner. Następnie umyć
czystą wodą. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni zastosować Master Care.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało
widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja
Przed użyciem starannie wstrząsnąć pojemnik. Skoncentrowany środek pielęgnacyjny
nakładać równą cienką warstwą. Jeżeli ścierka/mop się zabrudzi, wypłukać w czystej
wodzie i dokładnie wyżąć, po czym kontynuować aplikację. Na powierzchnie, które
zaczęły schnąć, nie można nakładać więcej środka.Odczekać ok. 30-60 min lub do
całkowitego wyschnięcia przed rozpoczęciem użytkowania podłogi. Powierzchni nie
trzeba polerować ani poddawać innej końcowej obróbce.

Uwaga
Aby uzyskać jak najlepszy efekt, podłogę należy regularnie myć za pomocą preparatu
WOCA Master Cleaner.

Czas suszenia 1-2 godziny w 20°CCzas suszenia:

2-4 razy w roku lub w razie potrzeby.Ponowna obróbka:
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Dane techniczne <5%: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL.Deklaracja:

30 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (WB)): 140 g/l.LZO:

1.00-1.10 g/ml.Gęstość:

pH 7-8Odczyn pH:

3 lataTrwałość:

+15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.Temperatura aplikacji:

60 m²/LWydajność:

BezbarwnyKolory:

Za pomocą wody z mydłemCzyszczenie narzędzi:

+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej
temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem.
Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Przechowywanie:

1 LOpakowanie:

NierozcieńczonyRozcieńczanie:

SłabyZapach:

Under 10%Zawartość suchej masy:

Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.Proporcje wymieszania:

Konserwacja i
produkty
uzupełniające

Pielęgnacja
For daily cleaning, WOCA Master Cleaner is recommended.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym
doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA
Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat
można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji,
stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp.
WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych
informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje
wszystkie poprzednie wersje
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