
Master Base Primer, white
Lak Primer voor houten vloeren
Master Base Primer, Nordic White is een houtprimer op waterbasis die ideaal is voor
gebieden waar een lichte nordic look vereist is. De primer verzegelt het hout en
minimaliseert de penetratie van looizuur en zijverlijming. Het is alleen geschikt voor
onbehandelde of geschuurde oppervlakken voor alle houtsoorten voordat het wordt
behandeld met andere WOCA-vloerlakken op waterbasis.

Droogt snel
Minimaliseert zijdelingse hechting
Creëert een licht noords oppervlak
0
0

Toepassingsgebied Het lakken van nieuwe, onbehandelde en geschuurde oppervlakken. Ideaal voor alle
houtsoorten.

Gebruik Voorbereiding
Het is belangrijk dat zowel het hout als de primer minstens een temperatuur van 15°C
hebben (bij voorkeur ca. 20°C) en een luchtvochtigheid van ca. 40 tot 60 %. Zorg
ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd.
De laatste schuurbehandeling dient met een fijn schuurpapier (korrel 120) te worden
uitgevoerd. Daarna goed stofzuigen. Het oppervlak moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van
was. De primer goed schudden vóór gebruik.

Vergeet niet
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak
met het product te bewerken.

Laatste schuurgang
Korrel 100-120.

Behandeling
1-3 x primer + 1-2 x WOCA lak.Breng de primer onverdund aan met een borstel of roller,
volg het hout over de lengte en laat het oppervlak drogen. Opmerking: Breng 2-3 lagen
primer aan voor een heldere uitstraling. Na de tweede laag moet met schuurpapier
met korrel 180-220 geschuurd worden (een behandeling met een wit gepigmenteerd
materiaal vereist in het algemeen dat er meer gelijkmatig wordt geschuurd om te
voorkomen dat de pigmenten in de schuurgroeven gaan kleven). Wanneer het
gewenste uiterlijk is bereikt, breng 1-2 toplagen aan met een van de WOCA-
vloerlakken. Breng altijd minimaal drie lagen aan (primer en lak) voor een ideale
bescherming.

Opmerking
Het wordt afgeraden om meer dan twee lagen primer/lak per dag aan te brengen
vanwege het risico op overmatige houtzwelling.

Droogtijden 2-3 uur bij 20°CDroogtijden:

Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen
veroorzaken en minder bestendig zijn. Na elke laag Master Base Primer zullen de
droogtijden langer worden. De droogtijden worden minder lang bij een hoge
temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage
temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Absorptie van looizuur wordt niet beschouwd
als een geldige reden voor klachten.

Aanbeveling:
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