
Master TS Line Marking
Marcaje de líneas para suelos deportivos
Master TS Line Marking es una pintura a base de laca desarrollada para marcar líneas
en instalaciones deportivas y recreativas, como pabellones deportivos y arenas
multiusos. La pintura para marcaje de líneas es a base de agua y está diseñada
específicamente para suelos de madera barnizados. Está disponible en seis colores RAL
estándar.

Muy fuerte y resistente
Para el marcaje profesional de suelos deportivos
Diseñado para su uso con Master TS Sports Lacquer

Áreas de
aplicación

Para suelos deportivos de madera lacada en interiores.Disponible en 6 colores:
Amarillo (RAL 1021), Rojo (RAL 3000), Azul (RAL 5010), Verde (RAL 6029), Blanco (RAL
9016), Negro (RAL 9017).

Descripción del
trabajo

Preparación
Preparation of untreated and sanded floors:Apply 1 coat of Woca Base Primer and 1-2
coats of Woca Master TS-2K Lacquer according to the product instructions before
applying Master TS Line Marking.

Tenga en cuenta
Master TS 2K Line Marking blanco y amarillo puede necesitar 2 manos para lograr un
color completo

Tiempo de secado 2-3 horas a 20°CTiempo de secado:

2-3 horas a 20°CEntre capas:

5 días a 20°CEndurecido completo:

Información
técnica

95 g/l, contenido máximo de COV (A/e (BA)): 130 g/l.COV:

1.00-1.10 g/ml.Densidad:

pH 7-8Valor de pH:

1 añoDurabilidad:

+15-25°C y 50% de humedad del aire.Temperatura de aplicación:

6-10 m²/LRendimiento:

Amarilla, Azul, Verde, Blanco, Negro, RojoColores:

Utilizar aguaLimpieza de herramientas:

+10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo exponga al
calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en invierno y en
lugar fresco en verano.

Almacenamiento:

2.5 LEnvases:

20-25 Seg. DIN Cup 4Viscosidad:

La mezcla debe usarse en las siguientes 1,5-2 horas. Agite/remueva bien
antes de usar.
Vida útil:

100 ml en 2,5L (1:25)Proporción de la mezcla:
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Mantenimiento y
productos
relacionados

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que las
condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de WOCA
Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark A/S
rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En
principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados
dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la
temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el
derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta
etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.
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