moland/ super eg

Navn

Traesort
Type
Overflade
Sortering
Dimensioner
Slidlag

m2 pr. pk.
m2 pr. palle

Garanti

Underlag

22-07-2025

Brisbane Natural Oak,
venstre

Eg
Plank

UV-matlak

Design

10x 121 x 593 mm
0,6 mm

0.79 m2

99,54 m2

Livstid

Rent, fast og plant. (Vi

anbefaler MolaSound eller
MolaSilence afhzengig af

underlaget)

Lasesystem
Slidklasse
Kanter
Varenummer
DB nummer

EAN nummer

SUPER EG Herringbone

Eg UV-matlak Design

Dimensioner:

10x 121 x593 mm
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Bemeaerk: Tree er et levende materiale og dette datablad er derfor
kun retningsgivende for sortering, finish og overflade.

Bemezerk, at farveafvigelser kan opsta mellem billedet og det

endelige gulv.

G5

Slidklasse 23/33
4-sidet mikro-fas
10400061
2211588

5705569051153

Egnet til I
gulvvarme
Egnet til .

N
skibsfuge E

. Limfri, til svemmende

Laagning .

laegning

. Stavparket med
Opbygning mellemlag af HDF
Lagervarer Ja
EPD Nej
@vrigt
moland//

Sorteringsbeskrivelse

Design-serien bestar af 4 produktgrupper.
Moland SUPER EG - serien af bzeredygtige gulve
med hgj slidstyrke. Moland Purline Organic
Flooring - et organisk produkt, produceret af
naturlige og baeredygtige réstoffer. Moland Vinyl
Cork — robuste vinyl kork gulve, hvor der er lagt
vaegt pd at bevare det naturlige traelook. Moland
High Performance Laminate — et meget
slidsteerkt gulv som ikke skal overfladebehandles.
Nar du veelger et qulv fra design-serien tilferes
rummet et visuelt smukt indtryk.
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