
Oil Refreshing Soap, Spray

Auffrischende Ölseife
Oil Refreshing Soap Spray dient zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten

Holzoberflächen. Oil Refreshing Soap Spray kombiniert effizientes Reinigen mit

Nachölen, da zusätzliches Öl in die Oberfläche eindringt und einen schützenden,

matten Film auf der Oberfläche hinterlässt.

Schützt und pflegt das Holz.

Einfach in der Anwendung

Reinigt und pflegt den Boden schonend

Hinterlässt einen schützenden Ölfilm auf der Holzoberfläche

Regelmäßige Pflege für geölte Böden

Enhances the natural colour of the wood

Anwendungsbereich Zur Reinigung und Pflege von geölten Holzoberflächen in Innenräumen. Die

Variante „Natur” ist für Natur oder farbig geölte Holzoberflächen bestimmt, die

Variante „Weiß” für weiß geölte Holzoberflächen. Zur Reinigung und Pflege von

geölten Holzoberflächen im Innenbereich. Oil Refreshing Soap Spray Natur wird

typischerweise für naturbelassene, geölte und farbig geölte Oberflächen und Oil

Refreshing Soap Spray weiß, für weiß geölte Holzoberflächen verwendet.

Arbeitsbeschreibung Vorbereitung

Hartnäckige Flecken lassen sich mit WOCA Wood Stain Remover oder WOCA

Intensive Wood Cleaner entfernen.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis

beurteilen zu können.

Behandlung

Die Sprühdose vor Verwendung sorgfältig schütteln. Oil Refreshing Soap auf die

Oberfläche sprühen. Die Oberfläche mit einem Baumwolltuch trocken reiben.

Bitte beachten

Tücher mit hohem Baumwollanteil verwenden. Keine ausschließlich aus Mikrofasern

bestehenden Tücher verwenden.

Trockenzeit Trockenzeit : 2-3 Stunden bei 20°C

Technische Daten Deklaration: unter 5 %: Nichtionische Tenside.

GIS code: GG10

Dichte: 0.95-1.00 g/ml.

pH-Wert: pH 6-7

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 6-10 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt

werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 750 ml

Geruch: Schwach

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.
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Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die

Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S

beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark

A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit

dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion,

Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m.

abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne

vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.
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