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Intensive Wood Cleaner, Spray

I B Preparacion para tratamiento

# Intensive Wood Cleaner es un producto especialmente desarrollado para limpiar
cualquier superficie de madera, como muebles, puertas, paneles, encimeras de
cocina, etc. independientemente de si estdn tratadas con aceite, barniz o sin
tratar. Intensive Wood Cleaner se utiliza para la limpieza intensiva, la eliminacién
de suciedad y las manchas especialmente dificiles, o antes de tratar una superficie
con aceite, barniz o jabén.

o

e Se puede utilizar en cualquier superficie de madera de interior
— e Prepara eficazmente la superficie para el tratamiento

e Limpieza intensiva y eliminacién de grasas

e Gran eficacia

Areos de oplicocio’n Limpieza de madera nuevaq, sin tratar, lijada y tratada. Ideal para todo tipo de
maderas.

Descripcion del Preparacion

tra bGjO Use el quitamanchas WOCA Wood Stain Remover para eliminar aquellas manchas

particularmente persistentes.

Recuerde siempre
Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la
compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Agite el envase completamente antes de usar el producto. Pulverice el limpiador
sobre la superficie. Deje que la mezcla actlde durante 5 minutos, antes de limpiar
con agua limpia. Deje que la superficie seque durante 2-8 horas, dependiendo de
los tratamientos subsiguientes.

Tenga en cuenta

Intensive Wood Cleaner deja las superficies tratadas con aceite y cera
completamente libres de aceite, por lo que se deben volver a tratar con aceite/cera
después de la limpieza. Las superficies barnizadas deben ser renovadas con WOCA
Master Care.

Tiempo de secado Tiempo de secado : 2-8 horas a 20°C

Recomendacién : NO debe utilizarse este producto en la limpieza diaria habitual.

|nf0rchién técnica Declaracién: >5% <15%: Tensioactivos no iénicos.
Densidad: 1.00-1.10 g/ml.

Valor de pH: pH 10-11

Durabilidad: 3 afios

Temperatura de aplicacién: +15-30°C y 50% de humedad del aire.
Rendimiento: 6-10 m?/L

Colores: Incoloro

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los nifios. No lo
exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en
invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 750 ml
Olor: Olor leve

Proporcion de la mezcla: Listo para usar. No diluir.
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Mantenimiento y
productos
relacionados

WOCA Denmark A/S
Tveervej 6

DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Limpieza y mantenimiento

Intensive Wood Cleaner deja las superficies tratadas con aceite y cera
completamente libres de aceite, por lo que se deben volver a tratar con aceite/cera
después de la limpieza. Las superficies barnizadas deben ser renovadas con WOCA
Master Care.

Esta informacion se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia prdctica. Debido a que
las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de
WOCA Denmark, Gnicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark
A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulacion erréneos del producto. En
principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados
dependen de la construccidn, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la
temperatura, de la humedad del aire, de la aplicacion, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el
derecho de realizar cambios en el producto y en la informacién antedicha sin previo aviso. Esta
etiqueta/ descripcién del producto sustituyen todas las versiones anteriores.



