
Natural Soap Spray

Limpieza y protección de maderas aceitadas
Natural Soap es ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies aceitadas,

enceradas y enjabonadas. Natural Soap Spray es un jabón de alta calidad,

premezclado, que por sus propiedades nutritivas cierra rápidamente los poros de la

madera y la protege frente a la suciedad y los derrames de líquidos. El Spray

premezclado hace que la limpieza de muebles, puertas, encimeras, paneles,

escaleras y suelos aceitados sea… más fácil.

Nutre la madera

Listo para usar

Para la limpieza habitual

Adecuado para suelos, muebles, encimeras y paneles

Etiqueta de interiores saludables

Áreas de aplicación WOCA Natural Soap se utiliza para la limpieza y el mantenimiento regular de

superficies de madera aceitadas, enceradas y enjabonadas. El jabón es

especialmente ideal para suelos, muebles, encimeras y paneles. Natural Soap White

se recomienda para superficies tratadas con aceite blanco, mientras que Natural

Soap Natural es ideal para superficies tratadas con aceite natural o de color.

Descripción del

trabajo

Preparación

Para manchas muy difíciles limpiar antes con WOCA Wood Stain Remover o WOCA

Intensive Wood Cleaner.

Recuerde siempre

Recuerde siempre hacer una prueba en un lugar poco visible, a fin de verificar la

compatibilidad de la superficie con el producto.

Tratamiento

Agitar bien antes de su uso. Pulverizar Natural Soap Spray en la superficie. Limpiar

la superficie con un paño de algodón.

Tenga en cuenta

Utilice paños ricos en algodón. No utilice paños que sólo tengan microfibra.

Información técnica Declaración: <5 %: tensioactivos aniónicos.

Densidad: 0.95-1.00 g/ml.

Valor de pH: pH 9-10

Durabilidad: 2 años

Rendimiento: 6-10 m²/L

Colores: Natural, Blanco

Limpieza de herramientas: Utilizar agua

Almacenamiento: +10-25°C. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo

exponga al calor (por ejemplo, la luz solar directa). Almacenar evitando heladas en

invierno y en lugar fresco en verano.

Envases: 750 ML

Olor: Olor leve

Proporción de la mezcla: Listo para usar. No diluir.

Mantenimiento y

productos
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Esta información se basa en extensas pruebas de laboratorio y experiencia práctica. Debido a que

las condiciones en las que se usa este producto a menudo se encuentran fuera del control de

WOCA Denmark, únicamente podemos garantizar la calidad del producto mismo. WOCA Denmark

A/S rechaza toda responsabilidad civil atribuible al uso y manipulación erróneos del producto. En

principio, el producto puede ser considerado como un producto intermedio, ya que los resultados

dependen de la construcción, de la naturaleza de la superficie, del tratamiento previo, de la

temperatura, de la humedad del aire, de la aplicación, etc. WOCA Denmark A/S se reserva el

derecho de realizar cambios en el producto y en la información antedicha sin previo aviso. Esta

etiqueta/ descripción del producto sustituyen todas las versiones anteriores.
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