- WOCA .

——DENMARK——

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Master ISO 2K Hardener

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

v Nazwa handlowa: Master ISO 2K Hardener
Numer produktu: 399002
Niepowtarzalny identyfikator DJ10-HOP8-EOOT-R5ES

postaci czynnej (UFI):

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane Nie sg znane.
zastosowania substandji lub

mieszaniny:

Zastosowania odradzane : Nie sg znane.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostaweca: WOCA Denmark A/S
Tveervej 6
6640 Lunderskov
Dania
+45 9958 5600
Osoba kontaktowa: WOCA Denmark
Adres email: info@wocadenmark.com
Aktualizagja: 19.08.2026
v Wersja karty charakterystyki: 3.0
v Data poprzedniego wydania: 19.08.2026 (2.0)

Numer telefonu alarmowego

Osrodki zatruc.

Gdansk: Pomorskie Centrum Toksykologii. Tel: (48) 58 682 04 04

Krakéw: Centrum Informacji Toksykologiczne;j. Tel: (48) 12 411 99 99

£6dz: Krajowe Centrum Informacji o Truciznach. Tel: (48) 42 63 14 724

Warszawa: Warszawskie Centrum Informacji i Kontroli Zatru¢. Tel: (48) 22 619 66 54
Wroctaw: Dolnos$lgskie Centrum Informacji Toksykologicznej i Toksykologicznej. Tel: (48) 71
306 44 19

*Europejski numer alarmowy : 112

Patrz sekcja 4 o Srodkach pierwszej pomocy.
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SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP).

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Skin Irrit. 2; H315, Dziata draznigco na skére.
Skin Sens. 1; H317, Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Eye Dam. 1; H318, Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Acute Tox. 4; H332, Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
STOT SE 3; H335, Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram(y) zagrozen:

Hasto ostrzegawcze:

Zwrot wskazujqcy rodzaj zagrozenia:

Zwroty wskazujqce srodki
ostroznosci:

Ogdlne:

Zapobieganie:

Reagowanie:

Przechowywanie:

Usuwanie:

Zawiera nastepujqce substancje
odpowiedzialne za ryzyko
zagrozenia zdrowia:

Informacje uzupetniajgce na
etykiecie:

2.3. Inne zagrozenia

&b

Niebezpieczenstwo

Dziata draznigco na skore. (H315)

Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry. (H317)
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. (H318)

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. (H332)
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
(H335)

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy
pokazac pojemnik lub etykiete. (P101)
Chroni¢ przed dzie¢mi. (P102)

Unika¢ wdychania mgty/par. (P261)
Stosowac ochrone oczu/rekawice ochronne/odziez
ochronng. (P280)

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli
sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
(P305+P351+P338)

Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem. (P310)

Przechowywad pod zamknieciem. (P405)

Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami
lokalnymi (P501)

Nie zawiera substancji, ktére muszg by¢ wymienione na
etykiecie.

UFI: DJ10-HOP8-EOOT-R5ES
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Inne ostrzezenia:

Mieszanina/produkt ten nie zawiera zadnej substancji
spetniajgcej kryteria klasyfikacji jako PBT lub vPvB.

Ten produkt nie zawiera zadnych substancji uwazanych

za substancje zaburzajgce gospodarke hormonalng

zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub Rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2023/707.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy. Produkt jest mieszaning.

3.2. Mieszaniny

Produktu/sktadnik Identyfikatory % w/w Klasyfikacja Uwag
i
Hexamethylene Nr. CAS: 28182-81-2 60-80% Skin Sens. 1, H317
diisocyanate, oligomers |Nr. WE: 500-060-2 Acute Tox. 4, H332
REACH: STOT SE 3, H335
Nr. indeksowy:
Propylene carbonate Nr. CAS: 108-32-7 15-25% Eye Irrit. 2, H319
Nr. WE: 203-572-1
REACH: 01-2119537232-48-
XXXX
Nr.indeksowy:
2-(tricylcoxy) ethyl Nr. CAS: 9046-01-9 3-5% Skin Irrit. 2, H315
dihydrogen phosphate |Nr. WE: 618-558-4 Eye Dam. 1,H318
REACH: Aquatic Chronic 3, H412
Nr. indeksowy:
Phosphoric acid, butyl Nr. CAS: 12788-93-1 1-3% Skin Corr. 1B, H314
ester Nr. WE: 235-826-2
REACH: 01-2119970716-27-
XXXX
Nr.indeksowy:
Ethyldiisopropylamine  |Nr. CAS: 7087-68-5 1-3% Flam. Lig. 2, H225

Nr. WE: 230-392-0

REACH: 01-2119973181-39-
XXXX

Nr.indeksowy:

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Chronic 3, H412

Petne sformutowanie zwrotdéw okreslajgcych zagrozenia znajduje sie w sekcji 16. Limity

dopuszczalnych wartosci zarazenia zawodowego, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekgji

8.

Inne informacje

WOCA Denmark A/S
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdlne:

Wdychanie:

Kontakt ze skorq:

Kontakt z oczami:

Potkniecia:

Oparzenie:

W razie wypadku lub ztego samopoczucia skontaktowac
sie z lekarzem lub pogotowiem - zabra¢ ze sobg etykiete
lub niniejszg karte charakterystyki. Lekarz moze sie
zwréci¢ do Instytutu Toksykologii w szpitalu.

Jesli objawy nie ustajg, lub jesli sg watpliwosci co do
stanu osoby poszkodowanej, trzeba sie zwréci¢ po pomoc
lekarska. Nigdy nie podawaj wody ani podobnych ptynéw
osobie nieprzytomnej.

W razie probleméw z oddychaniem lub podraznienia
dréog oddechowych: Poszkodowang osobe nalezy umiescic
na Swiezym powietrzu. Nalezy zadbac, aby poszkodowana
osoba byta pod obserwacjg. Unika¢ szoku trzymajac
poszkodowang osobe w cieple i spokoju. W przypadku
braku oddechu nalezy zastosowac sztuczne oddychanie.
W przypadku braku przytomnosci nalezy utozy¢
poszkodowang osobe w pozycji bocznej ustalone;.
Zawezwac pogotowie.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza ilocig
wody i mydta.

Zdjac¢ zanieczyszczong odziez. Niezwtocznie sptukac
skazone miejsce obficie wodg. NIE uzywac
rozpuszczalnikéw ani rozcienczalnikow.

W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegng¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Natychmiast
przemy¢ oczy duzg iloscig wody lub ptynem do
przemywania oczu. Trzymac oczy szeroko otwarte. Ptukac
az minie podraznienie, przynajmniej przez 30 minut.
Usungc¢ ewentualne szkta kontaktowe. Nalezy natychmiast
zawezwac lekarza. Kontynuowad ptukanie podczas
transportu.

Jesli osoba jest przytomna, przeptuka¢ usta wodg i
pozostac z nig. W przypadku ztego samopoczucia: nalezy
sie natychmiast skontaktowac z lekarzem i miec¢ przy
sobie niniejszg karte charakterystyki lub etykiete
produktu. Nie nalezy wywotywac wymiotéw, jesli lekarz
tego nie zalecit. Utozy¢ gtowe nisko, tak, aby w razie
wymiotéw ich zawartos$¢ nie wrdécita do ust i gardta.

Nie dotyczy.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Dziatanie uczulajgce: produkt zawiera substancje, ktérych zetkniecie ze skérg moze
spowodowac reakcje alergiczng. Reakcja alergiczna nastepuje zwykle po uptywie 12-72
godzin od wystawienia na dziatanie alergenu i spowodowana jest wchtonieciem alergenu

WOCA Denmark A/S
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4.3.

przez skére i jego reakcjg z proteinami w goérnej warstwie skory. Uktad odpornosciowy
traktuje takie chemicznie zmienione proteiny jako obce ciata i bedzie probowac je zniszczyc.
Produkt zawiera substancje, ktére powodujg powazne uszkodzenie oczu. Kontakt z
substancjami moze powodowac nieodwracalne skutki dziatania na oczy / powazne
uszkodzenie oczu.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego
postepowania z poszkodowanym

W PRZYPADKU narazenia lub stycznosci:

Natychmiast zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

Informacja dla lekarza

Przekazad karte charakterystyki lub etykiete produktu.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: odporna na alkohol piana, dwutlenek wegla, proszek gasniczy
i mgta wodna.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: nie nalezy uzywac bezposredniego strumienia wody, bo moze
to rozprzestrzenic¢ pozar.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W przypadku pozaru powstanie gesty dym. Wystawienie na dziatanie produktéw rozktadu
moze by¢ szkodliwe dla zdrowia. Zamkniete pojemniki, ktére byty wystawione na dziatanie
ognia, nalezy ochtodzi¢ wodg. Nie nalezy dopusci¢, aby woda uzyta do gaszenia dostata sie
do Sciekéw ani ciekéw wodnych.

Wystawienie mieszaniny na dziatanie wysokich temperatur, np. w przypadku pozaru, moze
spowodowac powstawanie niebezpiecznych produktéw rozktadu. S3 to:

Tlenki azotu (NOy)

Tlenki wegla (CO / CO2)

Informacje dla strazy pozarnej

Normalne ubranie strazackie i petne wyposazenie dla ochrony drég oddechowych. W
przypadku bezposredniego kontaktu z substancjg chemiczng dowdédca zastepu moze sie
skontaktowac z centrum ratunkowym dla wypadkéw chemicznych aby otrzymad dalsze
porady.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1.

6.2.

Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Unikac bezposredniego kontaktu z rozlanym materiatem.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w przestrzeniach zamknietych.

Unika¢ wdychania oparéw rozlanego materiatu.

Zanieczyszczone powierzchnie mogg by¢ Sliskie.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac uwalnianiu wiekszych ilosci do kanalizacji, wod gruntowych i powierzchniowych.
Nie dopuszczac os6b postronnych do miejsca wycieku.

WOCA Denmark A/S
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6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Ograniczyc¢ i zebrac¢ wyciek za pomocg niepalnego, absorbujgcego materiatu, np. piasku,
ziemi, wermikulitu lub ziemi okrzemkowej i umiesci¢ w pojemniku do utylizacji zgodnie z
lokalnymi przepisami.
Jesli to tylko mozliwe, czyszczenie nalezy przeprowadzac za pomocg srodkéw czyszczacych.
Nalezy unika¢ rozpuszczalnikéw.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami opisane jest w sekcji 13.
Srodki ostrozno$ci oméwione sg w sekgji 8.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unikac bezposredniego kontaktu z produktem.
Palenie, jedzenie i picie nie sg dozwolone podczas uzywania produktu.
Osobiste Srodki bezpieczenstwa omawiane sg w sekgji ,Kontrola narazenia/Srodki ochrony
indywidualnej”.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Otwarte pojemniki muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla
unikniecia wyciekow.

Zgodnosci z opakowaniem: Przechowywa¢ zawsze w pojemniku z tego samego
materiatu, co oryginalny pojemnik.

Warunki przechowywania: Nie ma specjalnych wymagan.

Materiaty niezgodne: Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne
reduktory.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) kornicowe
Ten produkt powinien by¢ uzywany zawsze zgodnie z opisem w sekcji 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Produkt nie zawiera zadnych substancji wymienionych w polskim wykazie substancji
posiadajacych wartosci graniczne narazenia w miejscu pracy (Rozporzadzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.)

DNEL
Ethyldiisopropylamine
Czas: Droga narazenia: DNEL:
Dtugoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata  |Doustnie 330 pg/kg/dzien
populacja)

WOCA Denmark A/S
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Dtugoterminowo (dziatanie ogélnoustrojowe- Naskérnie 9.22 mg/kg/dzien
Pracownicy)
Dtugoterminowo (dziatanie miejscowe-cata Wziewnie 1.2 mg/m3
populacja)
Dtugoterminowo (dziatanie miejscowe-Pracownicy) |Wziewnie 24 mg/m?
Dtugoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata  |Wziewnie 1.14 mg/m?3
populacja)
Dtugoterminowo (dziatanie ogélnoustrojowe- Wziewnie 6.39 mg/m?
Pracownicy)
Krétkoterminowo (dziatanie miejscowe-Pracownicy) |Wziewnie 21.6 mg/m?
Krotkoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe- Wziewnie 21.6 mg/m?
Pracownicy)
Phosphoric acid, butyl ester
Czas: Droga narazenia: DNEL:
Dtugoterminowo (dziatanie ogélnoustrojowe-cata  |Doustnie 5 mg/kg/dzien
populacja)
Krétkoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata |Doustnie 61.9 mg/kg/dzien
populacja)
Dtugoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata  |Naskdrnie 5 mg/kg/dzien
populacja)
Dtugoterminowo (dziatanie ogélnoustrojowe- Naskérnie 10 mg/kg/dzien
Pracownicy)
Krotkoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata |Naskornie 61.9 mg/kg/dzien
populacja)
Krotkoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe- Naskérnie 123.7 mg/kg/dzien
Pracownicy)
Dtugoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata  |Wziewnie 8.7 mg/m?
populacja)
Dtugoterminowo (dziatanie ogélnoustrojowe- Wziewnie 35.3 mg/m?3
Pracownicy)
Krotkoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata |Wziewnie 215.1 mg/m?
populacja)
Krotkoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe- Wziewnie 872.4mg/m?
Pracownicy)
Propylene carbonate
Czas: Droga narazenia: DNEL:
Dlugoterminowo (dziatanie ogdinoustrojowe-cata  |Doustnie 10 mg/kg/dzien
populacja)
Dlugoterminowo (dziatanie miejscowe-Pracownicy) |Naskdrnie 10 mg/cm?
Dlugoterminowo (dziatanie ogéinoustrojowe-cata  |Naskdrnie 10 mg/kg/dzieh
populacja)
Dlugoterminowo (dziatanie ogdInoustrojowe- Naskornie 20 mg/kg/dzien

Pracownicy)

WOCA Denmark A/S
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Dlugoterminowo (dziatanie miejscowe-cata Wziewnie 10 mg/m?3
populacja)
Dtugoterminowo (dziatanie miejscowe-Pracownicy) |Wziewnie 20 mg/m?
Dtugoterminowo (dziatanie ogdlnoustrojowe-cata  |Wziewnie 17.4 mg/m?
populacja)
Dtugoterminowo (dziatanie ogélnoustrojowe- Wziewnie 70.53 mg/m?3
Pracownicy)

PNEC
Ethyldiisopropylamine
Droga narazenia: Czas ekspozyc;j: PNEC:
Oczyszczalnia Sciekdw 9.12mg/L
Osad w wodzie morskiej 1.21 mg/kg
Osad w wodzie stodkiej 12.11 mg/kg
Przerywane uwalnianie (woda stodka) 281 pg/L
Woda morska 5.1 pg/L
Woda stodka 51 pg/L
Ziemia 2.39 mg/kg
Phosphoric acid, butyl ester
Droga narazenia: Czas ekspozyc;j: PNEC:
Drapiezniki 4 mg/kg
Oczyszczalnia Sciekow 100 mg/L
Osad w wodzie morskiej 39.2 pg/kg
Osad w wodzie stodkiej 392 pg/kg
Przerywane uwalnianie (woda stodka) 1 mg/L
Woda morska 10 pg/L
Woda stodka 100 pg/L
Ziemia 19.7 ug/kg
Propylene carbonate
Droga narazenia: Czas ekspozyc;j: PNEC:
Oczyszczalnia Sciekdw 7.49/L
Przerywane uwalnianie (woda morska) 900 pg/L
Przerywane uwalnianie (woda stodka) 9mg/L
Woda morska 90 pg/L
Woda stodka 900 pg/L
Ziemia 810 pg/kg

8.2.

Kontrola narazenia

Stosowac ogdlne Srodki zapobiegawcze, aby zapobiec niepotrzebnemu narazeniu.

Ogdlne zasady postepowania:

uzywania produktu.

Palenie, jedzenie i picie nie sg dozwolone podczas

WOCA Denmark A/S
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Scenariusze narazenia:
Limity ekspozydji:

Srodki techniczne:

Zaradcze srodki higieniczne:

Srodki ograniczajgce narazenie
srodowiska:

Dla tego produktu nie ma wdrozonych scenariuszy
narazenia.

Nie istniejg granice ekspozycji dla substancji zawartych w
tym produkcie.

Zapewnic¢ tatwy dostep do oczomyjek i natryskéw
bezpieczeristwa.

Stosuj standardowe Srodki ostroznosci podczas
uzytkowania produktu. Unikaj wdychania oparéw.

Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wyprac przed ponownym
uzyciem.

Nie ma specjalnych wymagan.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogdlnie:

Ochrone drég oddechowych:

Nie ma specjalnych wymagan.
Ochrona skor:

Nie ma specjalnych wymagan.

Ochrona rqk:
Nie ma specjalnych wymagan.

Ochrona oczu:
Nie ma specjalnych wymagan.

Nie ma specjalnych wymagan.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:

Kolor:

Zapach / Prég zapachu (ppm):

pH:

Gestosc¢ (g/cm’):

Lepkos¢ kinematyczna:

Charakterystyka czgsteczek:
Zmiana stanu skupienia i opary

Temperatura topnienia/krzepniecia

(°C):

Temperature/zakres mieknienia (°C):

Temperatura wrzenia (°C):

Preznosc pary:

Wzgledna gestosc pary :

Temperatura rozktadu (°C):

Ciecz

Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Nie dotyczy cieczy.

Brak dostepnych danych.

Nie dotyczy cieczy.

Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.

WOCA Denmark A/S
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Dane dotyczace niebezpieczenstwa pozaru i wybuchu

Temperatura zaptonu (°C):

Palnos¢ materiatéw (°C):

Temperatura samozaptonu (°C):

Granice wybuchowosci (obj. %):
Rozpuszczalnosé

Rozpuszczalnos¢ w wodzie:

n-oktanol/woda wspdtczynnik
(LogKow):

Rozpuszczalnos¢ w ttuszczu (g/L):
9.2. Inneinformacje
Inne parametry fizyczne i chemiczne:

Wtasciwosci utleniajgce:

Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.

Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé
Brak dostepnych danych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu, zgodnie z sekcjg 7 karty, produkt jest

stabilny.

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac

Nie sg znane.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne kwasy, silne zasady, silne utleniacze i silne reduktory.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i stosowania niebezpieczne produkty rozpadu nie

powinny by¢ wytwarzane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr

1272/2008
Toksycznos¢ ostra

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Dziatanie zrgce/draznigce na skore
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace na skére
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwércze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Produkt zawiera substancje, ktére powodujg powazne uszkodzenie oczu. Kontakt z
substancjami moze powodowa¢ nieodwracalne skutki dziatania na oczy / powazne
uszkodzenie oczu.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina/produkt nie zawiera substancji uznawanych za zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu hormonalnego w odniesieniu do zdrowia.

Inne informacje
Nie sg znane.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosc
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina/produkt ten nie zawiera zadnej substancji spetniajgcej kryteria klasyfikacji jako
PBT lub vPVB.

12.6. Wtiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina/produkt nie zawiera substancji uznawanych za zaburzajgce funkcjonowanie
uktadu endokrynnego w odniesieniu do srodowiska.
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12.7.

Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Pozbywac sie zgodnie z miejscowymi i narodowymi dyrektywami dotyczgcymi gospodarki
odpadow.

HP 5 - Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (STOT) lub zagrozenie spowodowane
aspiracja

HP 6 - Ostra toksycznos¢

HP 13 - Uczulajace

Zawartos¢/pojemnik usuwac do autoryzowanego zaktadu utylizacji odpadow.
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujgce zatgcznik
III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpaddw oraz
uchylajacej niektére dyrektywy. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.

2014 poz. 1923).
Europejski kod odpadu (EWC): Nie dotyczy.

Zanieczyszczone opakowanie

Opakowania zawierajgce pozostatosci produktu nalezy usuwac w taki sam sposéb jak
produkt.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 14.2 14.3 14.4 |14.5. [Inne informacje:
UN /ID ***|Prawidlowa nazwa Klasa(-y) zagrozeniaw |PG* |Env**
przewozowa UN transporcie
ADR/A |- - - - -
DN/RI
D
IMDG |- - - - -
IATA |- - - - -

* Grupa pakowania
** Zagrozenia dla srodowiska
*** Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Inne

14.6.

14.7.

Nie jest niebezpiecznym towarem wg kodekséw ADR/ADN/RID, IATA i IMDG
Szczegodlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie dotyczy.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
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15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ograniczenia uzycia:

Wymagania szczegdlnego
wyksztatcenia:

SEVESO - Kategorie niebezpiecznych
substancji / Wskazane substancje
niebezpieczne:

REACH, Zatgcznik XVII:

Inne:
Zrédta:

Wyrdéb nie moze by¢ uzywany w celach zawodowych przez
osoby w wieku ponizej 18 lat.

Nie ma specjalnych wymagan.

Nie dotyczy.

Ethyldiisopropylamine podlega ograniczeniom zawartym
w rozporzadzeniu REACH (Pozycja nr 40).

Wyczuwalne oznakowanie.

Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w
sprawie ochrony pracy oséb miodych.

Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1357/2014 z dnia 18
grudnia 2014 r. zastepujace zatgcznik III do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie
odpadow oraz uchylajgcej niektore dyrektywy. Ustawa z
dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w
sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (CLP).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych.
(Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z p6zniejszymi zmianami.
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG.

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia
25.02.2011r. (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) z pézniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
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dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

15.2. Ocena bezpieczenristwa chemicznego
Nie

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Petne sformutowanie zwrotéw ryzyka wymienionych w sekgcji 3
H225, Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H302, Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314, Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315, Dziata draznigco na skore.
H317, Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318, Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319, Dziata draznigco na oczy.
H332, Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335, Moze powodowad podraznienie drég oddechowych.
H412, Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Skréty i akronimy
ADN = Europejskie Warunki dotyczace Miedzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych
Towaréw Wodnymi Drogami Srédlgdowymi
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczgce Miedzynarodowych Przewozéw Niebezpiecznych
Towaréw Transportem Drogowym
ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra
BCF = Wspotczynnik biokoncentracji
CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypiséw Chemicznych)
CE = Zgodnos¢ europejska
CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporzgdzenie (WE)
nr 1272/2008)
CSA = Ocena bezpieczenstwa chemicznego
CSR = Raport bezpieczeristwa chemicznego
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EC = Stezenie skuteczne
ED = Dawka skuteczna
EINECS = Europejski Spis Istniejgcych Substancji Chemicznych Znajdujgcych sie na Rynku
EL = Obcigzenie skuteczne
ErC = Stezenie powigzane ze zmiang tempa wzrostu o x%
ES = Scenariusz narazenia
EUH statement = CLP Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
EuPCS = Europejski system klasyfikacji produktéw
EWC = Europejski Katalog Odpadoéw
GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow
GWP = Wspdtczynnik globalnego ocieplenia
HP = Kod wtasciwosci niebezpiecznej
IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
IBC = Duzy pojemnik do przewozu luzem
IC = X maksymalne stezenie hamujgce
IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych
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LC = Stezenie Smiertelne

LCLo = Wartos¢ najnizszego stezenia substancji w powietrzu, w zwigzku z ktérym
zaobserwowano przypadki Smierci zwierzat lub ludzi

LD = Dawka sSmiertelna

LOAEC = Najnizsze stezenie, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe skutki

LOAEL = Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe skutki

LOEC = Najnizsze stezenie, przy ktérym obserwuje sie skutki

LL = Obcigzenie Smiertelne

LogKoc = Logarytm wspétczynnika podziatu wegiel organiczny-woda

LT = czas Smiertelnosci

LogPow = logarytm wspétczynnika podziatu oktanolu/wody

M = Dla mnoznika

MARPOL = Miedzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkéw, 1973
modyfikowana Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)

NDS = Sredniej wazonej w czasie

NOAEC = Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych skutkéw

NOAEL = Poziom, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych skutkéw

NOEC = Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie skutkéw

NOELR = Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu
OECD = Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

PBT = Trwaty, wykazujacy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
RRN = Numer rejestracyjny REACH

SCL = Specyficzne stezenie.

SVHC = Substancja wzbudzajgce powazne obawy

STOT-RE = Toksycznos¢ docelowa specyficznego narzgdu - powtarzalne narazenie
STOT-SE = Toksycznos¢ docelowa specyficznego narzadu - jednorazowe narazenie
UN = Organizacja Narodow Zjednoczonych (ONZ)

UVCB = Oznacza substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakc;ji
lub materiaty biologiczne.

VOC = Lotny zwigzek organiczny

vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

Inne
Klasyfikacja mieszaniny pod wzgledem zagrozen dla zdrowia jest zgodna z metodami
obliczeniowymi podanymi w rozporzgdzeniu (EC) Nr 1272/2008 (CLP).

Karta charakterystyki zostata zatwierdzona przez
Emma Christensen

Inne
Zmiany w stosunku do ostatniej aktualizacji (pierwsza cyfra w wersji karty SDS, sekcji 1) tej
karty charakterystyki sg oznakowane tréjkgtami.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki odnoszg sie tylko do produktu
wymienionego w sekcji 1 i moga nie by¢ aktualne w odniesieniu do uzycia razem z innymi
produktami.
Zaleca sie dostarczenie niniejszej karty charakterystyki faktycznemu uzytkownikowi
produktu. Wymienione informacje nie mogg by¢ uzywane jako specyfikacja produktu.
Kraj-jezyk: PL-pl
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