
Hartbodenpflege

Reinigung von Vinyl-, Linoleum- und LVT-Böden
Hardfloor Cleaner sorgt für eine schnelle und effektive Reinigung von Vinyl-,

Linoleum- und LVT-Böden. Das Produkt entfernt mühelos Schmutz und Dreck und

hinterlässt eine starke und widerstandsfähige Oberfläche. Da das Produkt keinen

Seifenfilm bildet, ist es ideal für Bereiche, die häufig gereinigt werden müssen. Es

kann auch auf lackierten Böden, Fliesen und anderen nicht-absorbierenden

Oberflächen verwendet werden.

Geeignet für Vinyl-, Linoleum- und LVT-Böden

Schnelle und effiziente Reinigung

Entfernt mühelos Schmutz und Dreck

Lässt eine starke und widerstandsfähige Oberfläche zurück

Ideal für häufige Reinigung

Anwendungsbereich Für Vinyl-, Linoleum- und LVT-Böden

Arbeitsbeschreibung Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis

beurteilen zu können.

Behandlung

Der Boden wird gründlich mit Hardfloor Cleaner im Mischverhältnis von 125 ml zu 5

Litern Wasser gereinigt.

Trockenzeit Trockenzeit : 15-30 Minuten bei 20°C

Technische Daten Deklaration: < 5 %: Nichtionische Tenside. Konservierungsmittel

(Benzisothiazolinon)

VOC: g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

GIS code: GG40

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 8-9

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 320-400 m²/L

Farben: Farblos

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt

werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 2,5 L

Verdünnung: Wasser

Geruch: Geruchlos

Mischungsverhältnis: 125 ml auf 5 l Wasser.

Pflege und

Folgeprodukte
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Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die

Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S

beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark

A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit

dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion,

Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m.

abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne

vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.
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